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Fundada en el año 1999, ERFA, es una empresa situada en la 

Comunidad Autónoma de Madrid con experiencia en la venta y 

distribución de productos para la Climatización: Ventilación, 

Refrigeración y Aire Acondicionado; enfocando su objetivo principal 

en los Motores para Fan-coil y Cámara Frigorífica. 

 

ERFA dispone del mejor y más amplio stock de productos, 

ofreciendo modelos actuales y sustitutos de Alexmar, Borasa, Bimo, 

etc. Nuestros productos poseen la mayor garantía y fiabilidad del 

mercado, diseñados y producidos por los principales fabricantes 

mundiales. Trabajamos con las mejores marcas del sector para 

ofrecerle el producto que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

Nuestra experiencia, la orientación de la empresa a la calidad 

de servicio, la disponibilidad de stocks, la flexibilidad y rapidez de 

entrega, y la cada vez más amplia gama de productos, está 

convirtiendo a ERFA en un distribuidor de referencia. 

 

La venta y distribución de nuestro material está orientada 

tanto al Sector Privado como al Estatal, al Departamento de 

Mantenimiento de Grandes y Medianas Empresas, así como a 

Profesionales de la Instalación, Reparación y Construcción. 

ERFA  posee una excelente organización logística  y apoyo comercial 

ofreciendo el mejor servicio a sus clientes.  Disponemos de medios 

propios de reparto para entrega inmediata, además de trabajar con las 

principales empresas de transporte de envíos rápidos en el territorio 

nacional e internacional. 
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Nuestras oficinas están situadas en el centro de Madrid donde 

contamos con un grupo de profesionales especializados que les 

proporcionaran una atención personalizada y orientada a satisfacer las 

máximas exigencias del mercado. 

Dirección:  
C/Teniente Ochoa Olalla, 13 Local 
28019, Madrid, España 
Contacto: 
  Email:erfa@erfaclima.com 
  Teléfono: 91 471 71 85  

   Móvil: 697 45 19 97  

 Fax: 91 471 71 86 
 www.erfa.es  
 www.erfaclima.com 
Facebook: Erfa Clima 
Twitter:@ErfaClima 

OFICINA INTERNACIONAL 
Paseo de la Castellana, 18  - 7ª planta 
MADRID  28046 

 Email:erfa@erfaclima.com 
 Teléfono: 91 112 40 59  

   Móvil: 697 45 19 98  
 www.erfa.es  
 www.erfaclima.com 
Facebook: Erfa Clima 
Twitter:@ErfaClima

Dirección:  
C/Alcaudón, 23  
28019, Madrid, España 
Contacto: 
  Email:erfa@erfaclima.com 
  Teléfono: 91 112 40 99 

  Móvil: 697 45 19 97 

 Fax: 91 471 71 86 
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Ø

112.0001 1FL 16-20 1V NA 1 9.5 9 cm 16w – 70w 0.27 1.50 - 2 1100 

112.0002 1FL 16-20 1V NA 2 9.5 9 cm 16w – 70w 0.27 1.50 - 2 1100 

112.0003 3FL 15-20 3V NA 1 9.5 9 cm 
20w – 70w 

0.31 
1.50 - 2 

1100 
30w – 90w 2.5 

112.0004 1FL 20-20 1V NA 1 9.5 - 20w – 60w 0.30 3.15 1100 

112.0005
1FL 20-20 3V NA 

115V -60Hz. 
1 9.5 9 cm 

19w – 63w 
0.55 

1.50 - 2 
1350 

30w – 90w 2.5 

Ø

112.0006 3FL 25-20-0/13 1 9.5 - 24w – 83w 0.36 2.50 1100 

112.0007 3FL 25-45 3V NA 1 12.7 12 cm 25w – 70w 0.31 2.50 1100 

112.0008 3FL 25-30 3V NA 2 9.5 10 cm 27w – 86w 0.38 1.5 -2 1100 

112.0009 1FL 27-30 1V NA 2 9.5 10 cm 27w – 86w 0.38 1.5 - 2 1100 

112.0010 
3FL 35-30 3V NA; 

115V -60Hz. 
2 9.5 10 cm 32w – 95w 0.85 6.30 1350 

112.0011 3FL 35-20/1E 1 12.7 12.5 cm 34w – 90w 0.45 2 1100 
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Ø

112.0018 3FL 60-45 3V NA  2 9.5 11 cm 
60w - 160w 

0.73 
3.15 

1100 
70w - 180w 4 

112.0019 1FL 60-45 1V NA 2 9.5 12 cm 60w - 160w 0.73 3.15 1100 

Ø

112.0012 3FL 50-30/1 2 12.7 11 cm 40w - 114w 0.53 2.50 1100 

112.0013 3FL 40-40 3V NA 2 9.5 11 cm 45w - 145w 0.65 3.15 1100 

112.0014 1FL 45-40 1V NA 2 9.5 11 cm 45w - 145w 0.65 3.15 1100 

112.0015 3FL 50-40 6V 0/1 2 9.5 12 cm 50w - 135w 0.60 3.15 1100 

112.0016 
3FL 55-40 3V NA; 

115V –60Hz. 
2 9.5 11 cm 50w - 115w 1.00 10 1500 

112.0017 6FL 55-30 6V/12E 2 12.7 11 cm 55w - 145w 0.70 2.50 1100 
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Ø

112.0024 3FL 190-50 3V/3E 2 12.7 13.5 cm 190w - 295w 1.40 8 1350 

112.0025 3FL 245-69-6/1 1 12.7 - 245w - 460w 2.10 12.50 915 

112.0026 5FL 215-69 5V NA 2 12.7 15.5 cm 

155w - 185w  1.40 3.15 

1300 
180w - 315w 1.50 4 

195w - 340w 1.55 5 

215w - 370w 1.65 6.30 

112.0027 5FL 265-69 5V NA 2 12.7 15.5 cm 

230w - 400w 1.85 6.30 

1300 245w - 420w 1.90 8 

265w - 455w 2.00 10 

Ø

112.0020 3FL 85-40/1 1 8.0 - 83w - 180w 0.80 4 1350 

112.0021 3FL 100-38 3V NA 2 12.7 12.5 cm 100w - 180w 0.85 3.15 1300 

112.0022 6FL 100-40 6V/1E 2 12.7 12.5 cm 100w - 180w 0.85 3.15 1300 

112.0023 5FL 100-51 5V NA 
 

2 
 

12.7 15.5 cm 

80w - 155w 0.75 2.50 

1300 90w – 165w 0.80 3.15 

100w –190w 0.85 4 
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Ø

112.0028 3FL 370-69 3V/3 1 12.7 - 370w - 650w 3.10 
10 - 12.5 

- 15 
1390 

112.0029 4FL 400-63 4V NA 2 12.7 15,5 cm 400w - 700w 3.40 10 1300 

112.0030 5FL 385-69 5V 2 12.7 15.5 cm 

320w - 670w  3.10 6.30 

1300 350w - 700w 3.20 8 

385w - 740w 3.30 10 

112.0031 5FL 415-57 5V NA 2 17 20 

335w - 565w 2.95 6.30 

1300 
355w - 580w 2.95 8 

385w - 610w 2.95 10 

415w - 645w 2.95 12.50 

112.0032 3FL 400-70 3V 2 12.7 15.5 cm 400w - 770w 3.50 10 1300 

Ø

112.0033 5FL 630-69 5V NA 2  12.7 19 cm 630w-1150w 5.10 15 – 18 1300 

112.0034 5FL 555-69 5V NA 2 17 20 cm  
510w - 830w  3.85 15 

1300 
555w - 905w 4.10 18 
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Ø

112.1101 3FL 2025/7Q 1 12.7 11 cm 23w -75w 0.35 2.5 1100 

112.1102 3FL 3-4020/01 1 9.5 - 25w - 70w 0.27 2 1100 

112.1103 3FL 3030/1 1 12.7 - 30w - 85w 0.35 1.5 1100 

112.1104 3FL 3030/01 1 12.7 - 30w - 85w 0.35 1.5 1100 

112.1105 4FL 3033/1 2 12.7 11 cm 33w - 98w 0.44 2 1100 

112.1106 3FL 3033/4 2 9.5 11 cm 33w - 98w 0.44 3.15 1100 

112.1107 3FL 3030/Q 1 12.7 11 cm 35w - 115w 0.50 2.5 1100 

Ø

112.1108 3FL 3045/1Q 2 12.7 11 cm 45w - 145w 0.55 2.5 1100 

112.1109 6FL 4055/1Q 1 12.7 13.5 cm 54w - 170w 0.70 2.5 1100 

112.1110 6FL 3055/8Q 2 12.7 11 cm 55w - 140w 0.70 2.5 1100 
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Ø

112.1111 6FL 4095/2Q 1 12.7 13.5 cm 95w - 240w 1.20 5 1100 

112.1112 1FL 40100 1 12.7 - 100w - 185w 0.95 3.15 1300 

112.1113 1FL 50100/1Q 2 12.7 13.5 cm 102w - 280w 1.20 4 1100 

112.1114 3FL 50110/6Q 2 12.7 13.5 cm 113w - 300w 1.40 4 1100 

112.1115 
1FL 40120 

c/cond. 
1 12.7 - 120w - 245w 1.00 4 1300 

112.1116 1FL 50150 c/cond 1 12.7 - 150w - 270w 1.30 4 1300 

Ø

112.1117 3FL 50185/6Q 2 12.7 13.5 cm 185w - 375w 1.80 6.3 1200 

112.1118 3FL 50250/8 2 12.7 15.5 cm 250w - 470w 2.20 6.3 1300 
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Ø

112.2201
7FL K48407  
M01729/7V 

2 12.7 10 cm 27w 0.38 2 1100 

Ø

112.2202
7FL K48410  
M01728/7V 

2 12.7 11 cm 47w 0.58 2.5 1200 

Ø

112.2203
7FL K48412  
M01727/7V 

2 12.7 11 cm 74w 0.72 3.15 1200 
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Ø Ø

113.1101 RDP 146/225 Rodete de plástico 9.5 14.6 cm 22.5 cm 

113.1102 RDP 250/180 Rodete de plástico 12.7 25.0 cm 18.0 cm 

113.1103 RDP 280/220 Rodete de plástico 12.7 28.0 cm 22.0 cm 

113.1104 RDP 280/280 Rodete de plástico 12.7 28.0 cm 28.0 cm 

113.1105 RDA 133/176 Rodete de aluminio 12.7 13.3 cm 17.6 cm 

113.1106 RDA 146/240 Rodete de aluminio 12.7 14.6 cm 24.0 cm 

113.1107 RDA 180/240 Rodete de aluminio 12.7 18.0 cm 24.0 cm 

Ø

113.0001 TBP 200/190 Turbina de plástico 9.5 14.6 cm 14.5 cm 20.0 cm 19.0 cm 

113.0002 TBP 200/220 Turbina de plástico 9.5 14.6 cm 18.6 cm 20.0 cm 22.0 cm 

113.0003 TBP 200/260 Turbina de plástico 9.5 14.6 cm 22.5 cm 20.0 cm 26.0 cm 

113.0004 TBP 200/220 Turbina de plástico 12.7 14.6 cm 18.6 cm 20.0 cm 22.0 cm 

113.0005 TBP 200/260 Turbina de plástico 12.7 14.6 cm 22.5 cm 20.0 cm 26.0 cm 

113.0006 TBP 200/295 Turbina de plástico 12.7 14.6 cm 26.0 cm 20.0 cm 29.5 cm 

113.0007 
TBA 

205/210 
Turbina de aluminio 12.7 14.6 cm 17.6 cm 20.5 cm 21.0 cm 

113.0008 
TBA 

206/230 
Turbina de aluminio 12.7 14.6 cm 19.6 cm 19.6 cm 23.0 cm 

113.0009 
TBA 

196/274 
Turbina de aluminio 12.7 14.6 cm 24.0 cm 19.6cm 27.4 cm 
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113.2201 SFL 090 9 cm 113.2205 SFL 125 12.5 cm 

113.2202 SFL 100 10 cm 113.2206 SFL 135 13.5 cm 

113.2203 SFL 110 11 cm 113.2207 SFL 155 15.5 cm 

113.2204 SFL 120 12 cm 113.2208 SFL 190 19 cm 

113.3301 ABZ 002 
Juego de 2 abrazaderas de 

montaje simple 

113.4401 COND 150 1.50 113.4407 COND 500 5.00 

113.4402 COND 200 2.00 113.4408 COND 630 6.30 

113.4403 COND 250 2.50 113.4409 COND 800 8.00 

113.4404 COND 300 3.00 113.4410 COND 1000 10.00 

113.4405 COND 315 3.15 113.4411 COND 1250 12.5 

113.4406 COND 400 4.00 113.4412 COND 2000 20.0 
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113.5501 AUT 040 40 w 

113.5502 AUT 080 80 w 

113.5503 AUT 270 270 w 

113.6601 ADP 095/125  Adaptador de 9.5 a 12.7 mm. 
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114.0001 TVS 020 Fabricación a medida 

114.0002 TVS 030 Fabricación a medida 

114.0003 TVS 040 Fabricación a medida 

114.0004 TVS 050 Fabricación a medida 

114.0005 TVS 100 Fabricación a medida 

114.1101 TVD 020 Fabricación a medida 

114.1102 TVD 030 Fabricación a medida 

114.1103 TVD 040 Fabricación a medida 

114.1104 TVD 050 Fabricación a medida 

114.1105 TVD 100 Fabricación a medida 

114.1106 TVD 200 Fabricación a medida 

114.1107 TVD 400 Fabricación a medida 

114.1108 TVD 600 Fabricación a medida 



 

 
14 

114.2201 TVT  129/205 (60w) Fabricación a medida 

114.2202 TVT  151/205 (60w) Fabricación a medida 

114.3301 TVES 270/220 (10w) 27 cm 12.5 cm 22 cm 20 cm 

114.3302 TVES 305/260 (20w) 30.5 cm 12.5 cm 26 cm 20 cm 

114.3303 TVES 347/295 (30w) 34.7 cm 12.5 cm 29.5 cm 20 cm 

114.4401 TVED 780/230 (85w) 63.5 cm 20.5 cm 23 cm 20 cm 
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Constituido por un ventilador, por un 

elemento de intercambio y por un filtro; los conocidos 

fan-coils, ventiloconvector en español, son máquinas 

ideales para climatizar en verano y calentar en 

invierno la casa y cualquier otro local, 

Genera frío o calor a base de agua: 

 Si se alimentan con agua 

refrigerada procedente de un 

refrigerador sirven para 

refrescar el ambiente, 

proporcionando un aire seco y limpio en 

poquísimo tiempo y con una gran eficacia 

energética; 

 Cuando se alimentan con agua caliente procedente de una bomba de calor 

o de una caldera común proporcionan un calor limpio y 

económico durante el invierno. 

Forman parte de los sistemas de climatización 

en edificios, oficinas, nave y locales comerciales. 

Normalmente los Fan-coils se montan en grandes 

edificios, oficinas, naves y locales industriales 

colocados en los falsos techos ofreciendo la posibilidad 

de apagar la ventilación de cualquier zona en todo 

momento, ahorrando una gran cantidad de energía. 

Los Fan-coils tienen grandes ventajas sobre otros sistemas de 

climatización por ser más económico, por ofrecer mayor alternativa 

de diseño y por su cómodo regulador de temperatura. 
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FL 

200 S SE 

2T 

2R 

3R 

4R 

VER TABLA 

300 SR SRE 

450 P PE 

650 T  

4T 
2 + 1R 

3 + 1R 
900 TFH TFHE 

1100 TFV TFVE 

S Suelo SE Suelo con envolvente 

SR Suelo Altura Reducida SRE Suelo altura reducida con envolvente 

P Pared PE Pared con Envolvente 

T Techo   

TFH Techo Filtro Vertical TFHE Techo Filtro Vertical con Envolvente 

TFV Techo Filtro Horizontal TFVE Techo Filtro Horizontal con Envolvente 

A Toma aire exterior (Sólo modelos S y SE) BS Bandeja lateral supletoria 

BE Batería eléctrica (Kw/nº Etapas) K Kit de válvula de 3 vías Todo/Nada 

ED Batería expansión directa CT Conmutador techo 3 velocidades 

MP Motor potenciado TB4 Termostato bulbo 4T 

AH Aislamiento antihumedad TBIV Termostato bulbo Invierno/Verano ( 

BH Bandeja antihumedad S Silenblock 
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Max 380 550 760 1000 1250 1400 

Med 290 400 640 750 1100 1200 

Min 200 300 500 600 850 1000 

Max 1707 2426 3287 4222 5446 6177 

Med 1497 2073 3019 3698 5129 5722 

Min 1220 1765 2654 3282 4502 5185 

Max 1260 1793 2434 3133 4029 4567 

Med 1094 1516 2220 2711 3774 4204 

Min 883 1283 1938 2394 3289 3793 

Max 2154 3026 4108 5322 6728 7635 

Med 1839 2523 3720 4525 6258 7005 

Min 1444 2096 3205 3945 5370 6278 

L/h 259 358 522 639 886 989 

Frío 0,4 0,8 1,8 3 2,2 2,9 

Calor 0,3 0,7 1,7 2,6 1,9 2,4 
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Max 380 550 760 1000 1250 1400 

Med 290 400 640 750 1100 1200 

Min 200 300 500 600 850 1000 

Max 2121 3010 4119 5582 6959 7983 

Med 1814 2564 3774 4761 6517 7304 

Min 1464 2152 3287 4147 5671 6641 

Max 1545 2196 3007 4067 5072 5810 

Med 1310 1848 2740 3435 4730 5290 

Min 1035 1527 2363 2959 4065 4766 

Max 2659 3779 5178 6798 8564 9725 

Med 2230 3078 4639 5639 7890 8811 

Min 1701 2502 3927 4814 6628 7771 

L/h 313 443 652 823 1126 1262 

Frío 0,3 0,6 1,3 2,3 1,8 2,4 

Calor 0,3 0,5 1,2 2,1 1,6 2,1 
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Max 380 550 760 1000 1250 1400 

Med 290 400 640 750 1100 1200 

Min 200 300 500 600 850 1000 

Max 2.385 3.429 4.704 6.384 8.117 9.193 

Med 2.044 2.853 4.283 5.449 7.535 8.434 

Min 1.616 2.387 3.698 4.736 6.459 7.557 

Max 1.722 2.478 3.401 4.600 5.843 6.606 

Med 1.454 2.026 3.070 3.858 5.386 6.001 

Min 1.121 1.660 2.609 3.300 4.536 5.312 

Max 3.009 4.292 5.942 7.796 9.869 11.183 

Med 2.478 3.438 5.272 6.354 9.020 10.035 

Min 1.844 2.740 4.395 5.344 7.455 8.742 

L/h 353 493 740 942 1.302 1.457 

Frío 0,1 0,3 0,8 1,4 1,7 2,2 

Calor 0,1 0,3 0,7 1,3 1,5 2,0 

Max 2367 3187 4117 5212 6372 7165 

Med 2056 2718 3783 4562 6028 6703 

Min 1671 2330 3350 4085 5351 6164 

Max 260 280 300 320 360 380 

Med 0,8 1,1 1,4 2 2,7 3,4 
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FLS

150 S SE 

2T 

2R 

3R 

4R 
VER TABLA

250 SR SRE 

350 P PE 

550 T  

4T 
2 + 1R 

3 + 1R 
850 TFH TFHE 

1150 TFV TFVE 

S Suelo SE Suelo con envolvente 

SR Suelo Altura Reducida SRE Suelo altura reducida con envolvente 

P Pared PE Pared con Envolvente 

T Techo   

TFH Techo Filtro Vertical TFHE Techo Filtro Vertical con Envolvente 

TFV Techo Filtro Horizontal TFVE Techo Filtro Horizontal con Envolvente 

A Toma aire exterior (Sólo modelos S y SE) BS Bandeja lateral supletoria 

BE Batería eléctrica (Kw/nº Etapas) K Kit de válvula de 3 vías Todo/Nada 

ED Batería expansión directa CT Conmutador techo 3 velocidades 

MP Motor potenciado TB4 Termostato bulbo 4T 

AH Aislamiento antihumedad TBIV Termostato bulbo Invierno/Verano ( 

BH Bandeja antihumedad S Silenblock 
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1 467 501 649 827 1168 1333 

2 416 454 559 724 1037 1203 

3 378 417 496 627 904 1101 

4 324 373 424 565 799 950 

5 251 305 311 420 592 727 

6 221 277 271 372 537 642 

1 1510 1870 2490 3300 4300 5070 

2 1450 1800 2350 3120 4100 4860 

3 1410 1740 2230 2930 3880 4690 

4 1320 1660 2070 2790 3670 4390 

5 1190 1510 1770 2390 3170 3840 

6 1120 1440 1630 2230 3000 3600 

1 1380 1610 2100 2720 3650 4240 

2 1290 1510 1920 2510 3400 3990 

3 1210 1440 1780 2300 3130 3780 

4 1110 1340 1620 2150 2900 3450 

5 944 1180 1320 1770 2390 2910 

6 869 1110 1200 1630 2240 2670 

1 2270 2660 3480 4500 6030 6990 

2 2130 2510 3180 4150 5630 6590 

3 2020 2390 2960 3800 5180 6240 

4 1850 2230 2670 3550 4800 5700 

5 1580 1960 2170 2900 3940 4780 
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6 1450 1840 1960 2660 3680 4390 

 260 321 429 568 739 871 

Frío 0,340 0,586 1,160 2,290 1,390 2,120 

Calor 0,285 0,491 0,966 1,910 1,160 1,770 

1 63 71 74 87 120 135 

2 51 57 59 70 97 110 

3 44 48 48 59 84 93 

4 38 41 40 49 70 78 

5 26 29 26 34 49 53 

6 23 25 23 29 43 46 

1 57 58 55 57 62 62 

2 54 55 51 53 58 59 

3 51 53 47 50 54 56 

4 49 50 43 46 51 53 

5 42 44 33 39 44 46 

6 38 42 29 37 42 43 
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1 447 480 621 791 1.118 1.276 

2 398 434 535 693 993 1.151 

3 362 399 475 600 865 1.054 

4 310 357 406 541 765 909 

5 240 292 297 402 566 695 

6 212 265 259 356 514 615 

1 1.490 2.320 3.090 4.080 5.490 6.430 

2 1.420 2.220 2.890 3.830 5.200 6.120 

3 1.366 2.140 2.720 3.550 4.850 5.860 

4 1.273 2.020 2.500 3.360 4.550 5.420 

5 1.118 1.820 2.070 2.800 3.820 4.640 

6 1.048 1.720 1.890 2.590 3.590 4.290 

1 1.410 1.910 2.500 3.240 4.430 5.130 

2 1.308 1.790 2.270 2.970 4.100 4.800 

3 1.232 1.690 2.090 2.690 3.740 4.520 

4 1.113 1.570 1.880 2.510 3.440 4.90 

5 934 1.370 1.500 2.020 2.780 3.380 

6 858 1.270 1.350 1.840 2.590 3.090 

1 2.220 3.200 4.170 5.390 7.360 8.510 

2 2.060 2.990 3.780 4.930 6.810 7.940 

3 1.940 2.830 3.480 4.450 6.200 7.480 

4 1.757 2.620 3.110 4.130 5.680 6.740 

5 1.461 2.270 2.450 3.300 4.540 5.520 
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6 1.334 2.110 2.190 2.990 4.210 5.020 

 244 339 532 702 943 1.105 

Frío 0.25 0.41 0.85 1.62 1.45 2.18 

Calor 0.21 0.35 0.68 1.34 1.21 1.82 

1 60 68 71 83 115 129 

2 49 55 56 67 93 105 

3 42 46 46 56 80 89 

4 36 39 38 47 67 75 

5 25 28 25 33 47 51 

6 22 24 22 28 41 44 

1 56 57 54 56 61 61 

2 53 54 50 52 57 59 

3 50 52 46 49 53 55 

4 48 49 42 45 50 52 

5 40 43 32 38 43 45 

6 37 41 28 36 41 42 
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1 429 461 596 760 1073 1225 

2 382 417 513 665 953 1105 

3 347 383 456 576 831 1011 

4 297 343 389 519 734 873 

5 231 280 285 386 544 668 

6 203 254 249 342 493 590 

1 2180 2600 3450 4540 6200 7240 

2 2070 2470 3190 4220 5830 6850 

3 1980 2360 2990 3890 5400 6520 

4 1830 2230 2720 3640 5020 5980 

5 1580 1970 2210 2990 4130 5020 

6 1460 1850 2000 2740 3850 4600 

1 1810 2070 2710 3510 4840 5590 

2 1670 1930 2440 3190 4450 5200 

3 1570 1810 2240 2870 4040 4880 

4 1400 1680 1990 2660 3690 4390 

5 1170 1440 1560 2110 2930 3580 

6 1060 1340 1400 1920 2710 3240 

1 3050 3470 4520 5830 8050 9280 

2 2820 3230 4050 5280 7390 8610 

3 2640 3030 3710 4730 6670 8050 

4 2360 2790 3270 4360 6060 7200 

5 1940 2380 2540 3420 4760 5800 
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6 1750 2200 2260 3080 4380 5230 

 374 446 593 780 1066 1244 

Frío 0,188 0,304 0,594 1,16 1,29 1,93 

Calor 0,158 0,255 0,498 0,976 1,08 1,62 

1 58 65 68 80 110 124 

2 47 53 54 64 89 101 

3 40 44 44 54 77 85 

4 35 37 36 45 64 72 

5 24 27 24 32 45 49 

6 21 23 21 27 39 42 

1 55 56 53 55 60 60 

2 52 53 49 51 56 59 

3 49 51 45 47 52 54 

4 47 48 41 44 49 51 

5 40 42 31 37 42 44 

6 36 40 27 35 40 41 
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1 447 480 621 791 1118 1276 

2 398 434 535 693 993 1151 

3 362 399 475 600 865 1054 

4 310 357 406 541 765 909 

5 240 292 297 402 566 695 

6 212 265 259 356 514 615 

1 1480 1820 2430 3210 4190 4940 

2 1420 1750 2290 3040 4000 4740 

3 1370 1690 2170 2840 3770 4560 

4 1290 1610 2020 2710 3570 4270 

5 1150 1470 1710 2310 3070 3730 

6 1090 1400 1580 2160 2910 3490 

1 1340 1560 2040 2640 3540 4110 

2 1250 1470 1860 2440 3300 3860 

3 1180 1390 1730 2230 3030 3660 

4 1070 1300 1560 2080 2810 3340 

5 913 1140 1270 1710 2310 2810 

6 843 1070 1160 1580 2170 2590 

1 2040 2380 3070 3940 5360 6180 

2 1920 2250 2830 3660 5020 5840 

3 1820 2150 2640 3370 4640 5560 

4 1670 2020 2410 3180 4320 5100 
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5 1450 1800 2000 2660 3610 4350 

6 1340 1700 1840 2470 3410 4040 

L/h 
frío 

254 313 418 552 720 849 

L/h 
calor 

178 208 268 345 468 540 

Frío 0,33 0,56 1,1 2,17 1,32 2,01 

Calor 0,47 0,73 1,36 2,55 5,28 7,72 

1 60 68 71 83 115 129 

2 49 55 56 67 93 105 

3 42 46 46 56 80 89 

4 36 39 38 47 67 75 

5 25 28 25 33 47 51 

6 22 24 22 28 41 44 

1 56 57 54 56 61 61 

2 53 54 50 52 57 58 

3 50 52 46 49 53 55 

4 48 49 42 45 50 52 

5 41 43 32 38 43 45 

6 37 41 28 36 41 42 
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1 429 461 596 760 1073 1225 

2 382 417 513 665 953 1105 

3 347 383 456 576 831 1011 

4 297 343 389 519 734 873 

5 231 280 285 386 544 668 

6 203 254 249 342 493 590 

1 1870 2260 3010 3970 5340 6250 

2 1780 2160 2800 3720 5150 5950 

3 1710 2080 2640 3450 4720 5690 

4 1590 1970 2420 3250 4420 5270 

5 1400 1760 2010 2710 3700 4500 

6 1300 1670 1830 2500 3480 4160 

1 1610 1850 2430 3150 4300 4970 

2 1490 1740 2200 2880 4010 4650 

3 1400 1640 2030 2610 3630 4380 

4 1270 1520 1810 2430 3330 3960 

5 1070 1320 1450 1950 2690 3270 

6 972 1230 1310 1780 2500 2980 

1 1990 2320 2990 3840 5220 6030 

2 1870 2190 2750 3570 4890 5690 

3 1780 2090 2570 3280 4520 5410 

4 1630 1960 2350 3090 4210 4970 
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5 1410 1750 1950 2590 3520 4240 

6 1310 1650 1790 2400 3320 3930 

L/h 
frío 

321 389 517 682 918 1075 

L/h 
calor 

174 202 261 336 456 527 

Frío 0,45 0,7 1,3 2,44 5,04 7,38 

Calor 0,47 0,73 1,36 2,55 5,28 7,72 

1 58 65 68 80 110 124 

2 47 53 54 64 89 101 

3 40 44 44 54 77 85 

4 35 37 36 45 64 72 

5 24 27 24 32 45 49 

6 21 23 21 27 39 42 

1 55 56 53 55 60 60 

2 52 53 49 51 56 59 

3 49 51 45 47 52 54 

4 47 48 41 44 49 51 

5 40 42 31 37 42 44 

6 36 40 27 35 40 41 
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Sin 
envolvente 

115.0001 FL – 200 / S 115.0101 FL – 300 / S 115.0201 FL – 450 / S 

115.0002 FL – 200 / SR 115.0102 FL – 300 / SR 115.0202 FL – 450 / SR 

115.0003 FL – 200 / P 115.0103 FL – 300 / P 115.0203 FL – 450 / P 

115.0004 FL – 200 / T 115.0104 FL – 300 / T 115.0204 FL – 450 / T 

115.0005 FL – 200 / TFH 115.0105 FL – 300 / TFH 115.0205 FL – 450 / TFH 

115.0006 FL – 200 / TFV 115.0106 FL – 300 / TFV 115.0206 FL – 450 / TFV 

Con 
envolvente 

115.0007 FL – 200 /SE 115.0107 FL – 300 /SE 115.0207 FL – 450 /SE 

115.0008 FL – 200 /SRE 115.0108 FL – 300 /SRE 115.0208 FL – 450 /SRE 

115.0009 FL – 200 /PE 115.0109 FL – 300 /PE 115.0209 FL – 450 /PE 

115.0010 FL – 200 /TFHE 115.0110 FL – 300 /TFHE 115.0210 FL – 450 /TFHE 

115.0011 FL – 200 /TFVE 115.0111 FL – 300 /TFVE 115.0211 FL – 450 /TFVE 
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Sin 
envolvente 

115.0301 FL – 650 / S 115.0401 FL – 900 / S 115.0501 FL – 1100 / S 

115.0302 FL – 650 / SR 115.0402 FL – 900 / SR 115.0502 FL - 1100 / SR 

115.0303 FL – 650 / P 115.0403 FL – 900 / P 115.0503 FL - 1100 / P 

115.0304 FL – 650 / T 115.0404 FL – 900 / T 115.0504 FL - 1100 / T 

115.0305 FL – 650 / TFH 115.0405 FL – 900 / TFH 115.0505 FL - 1100 / TFH 

115.0306 FL – 650 / TFV 115.0406 FL – 900 / TFV 115.0506 FL - 1100 / TFV 

Con 
envolvente 

115.0307 FL – 650 /SE 115.0407 FL – 900 /SE 115.0507 FL - 1100 /SE 

115.0308 FL – 650 /SRE 115.0408 FL – 900 /SRE 115.0508 FL - 1100 /SRE 

115.0309 FL – 650 /PE 115.0409 FL – 900 /PE 115.0509 FL - 1100 /PE 

115.0310 FL – 650 /TFHE 115.0410 FL – 900 /TFHE 115.0510 FL - 1100 /TFHE 

115.0311 FL – 650 /TFVE 115.0411 FL – 900 /TFVE 115.0511 FL - 1100 /TFVE 
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Sin 
envolvente 

115.1101 FLS - 150 / S 115.1201 FLS - 250 / S 115.1301 FLS - 350 / S 

115.1102 FLS - 150 / SR 115.1202 FLS - 250 / SR 115.1302 FLS - 350 / SR 

115.1103 FLS - 150 / P 115.1203 FLS - 250 / P 115.1303 FLS - 350 / P 

115.1104 FLS - 150 / T 115.1204 FLS - 250 / T 115.1304 FLS - 350 / T 

115.1105 FLS - 150 / TFH 115.1205 FLS - 250 / TFH 115.1305 FLS - 350 / TFH 

115.1106 FLS - 150 / TFV 115.1206 FLS - 250 / TFV 115.1306 FLS - 350 / TFV 

Con 
envolvente 

115.1107 FLS - 150 /SE 115.1207 FLS - 250 /SE 115.1307 FLS - 350 /SE 

115.1108 FLS - 150 /SRE 115.1208 FLS - 250 /SRE 115.1308 FLS - 350 /SRE 

115.1109 FLS - 150 /PE 115.1209 FLS - 250 /PE 115.1309 FLS - 350 /PE 

115.1110 FLS - 150 /TFHE 115.1210 FLS - 250 /TFHE 115.1310 FLS - 350 /TFHE 

115.1111 FLS - 150 /TFVE 115.1211 FLS - 250 /TFVE 115.1311 FLS - 350 /TFVE 
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Sin 
envolvente 

115.1401 FLS - 550 / S 115.1501 FLS - 850 / S 115.1601 FLS - 1150 / S 

115.1402 FLS - 550 / SR 115.1502 FLS - 850 / SR 115.1602 FLS - 1150 / SR 

115.1403 FLS - 550 / P 115.1503 FLS - 850 / P 115.1603 FLS - 1150 / P 

115.1404 FLS - 550 / T 115.1504 FLS - 850 / T 115.1604 FLS - 1150 / T 

115.1405 FLS - 550 / TFH 115.1505 FLS - 850 / TFH 115.1605 FLS - 1150 / TFH 

115.1406 FLS - 550 / TFV 115.1506 FLS - 850 / TFV 115.1606 FLS - 1150 / TFV 

Con 
envolvente 

115.1407 FLS - 550 /SE 115.1507 FLS - 850 /SE 115.1607 FLS - 1150 /SE 

115.1408 FLS - 550 /SRE 115.1508 FLS - 850 /SRE 115.1608 FLS - 1150 /SRE 

115.1409 FLS - 550 /PE 115.1509 FLS - 850 /PE 115.1609 FLS - 1150 /PE 

115.1410 FLS - 550 /TFHE 115.1510 FLS - 850 /TFHE 115.1610 FLS - 1150 /TFHE 

115.1411 FLS - 550 /TFVE 115.1511 FLS - 850 /TFVE 115.1611 FLS - 1150 /TFVE 
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Motores electrónicos que consumen hasta un 70% menos 

que los tradicionales a condensador. 

Dip Switch, o tres modelos en uno. Configurando uno de 

sus interruptores en la caja de control electrónica podemos modificar 

el par del motor eléctrico, con lo que cambia la curva de trabajo del 

ventilador. Así, un mismo modelo puede ser silencioso, estándar o 

potenciado. 

Turbinas de mayor diámetro y más aerodinámicas que 

garantizan un mayor caudal a menor número de r.p.m., consiguiendo 

una mayor eficencia energética con un menor nivel de ruido. 

Ventiladores completamente 

equilibrados. Esta operación es la más 

fundamental en la fabricación de 

ventiladores centrífugos. Sólo con ella se 

asegura un funcionamiento sin ruidos ni 

vibraciones, lo que les confiere una mayor vida útil a los 

motores al minimizar el desgaste de sus rodamientos. 

Baterías de calefacción potenciadas en la versión a 4 

tubos. Diseñadas pensando en la utilización de agua caliente a baja 

temperatura procedente de bombas de calor o de instalaciones de 

energía solar térmica. 

Simplicidad máxima para el mantenimiento. El tren de 

ventilación puede ser reemplazado en menos de 5 minutos sin 

herramientas especiales. En caso de garantía o sustitución como 

recambio, se suministra el tren completo totalmente equilibrado. 

Garantía de 2 años para cualquier defecto de 

funcionamiento, incluso ruidos y vibraciones. La garantía refleja la 

confianza de un fabricante en sus productos y que, a través de ella, 

quiere trasladar a sus clientes. 

Certificado ErP 2015. La nueva normativa europea que 

controla la eficiencia energética de los ventiladores es satisfecha 

ampliamente por todos los modelos de la gama. 

Envolvente en chapa prelacada, que asegura una mayor 

protección contra la corrosión y garantiza una vida más larga de los 

equipos. 
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(m3/h) 725 1250 1500 725 1250 1500 

Total (W) 3374 5977 7586 3374 5977 7586 

Sensible (W) 2568 4406 5500 2568 4406 5500 

(W)  70º 7444 12601 15605 6849 11512 14256 

(W) 50º 4419 7505 9305 3480 6009 7534 

L/h  Frío 579 1027 1306 579 1027 1306 

L/h  
Calor 
(70º) 

579 1027 1306 560 989 1224 

Kpa Frío 8,5 33,5 63,1 8,5 33,5 63,1 

Kpa 
Calor 
(70º) 

6,9 27,2 51,4 5,2 18,9 34,0 

dB(A) 

Máx. 
Vel 

53,0 53,5 53,0 53,0 53,5 53,0 

Med. 
Vel 

42,5 45,0 43,5 42,5 45,0 43,5 

Mín. 
Vel 

25,0 25,0 28,0 25,0 25,0 28,0 

cm. 68 100 122 68 100 122 

cm. 58 58 58 58 58 58 

cm. 24 24 24 24 24 24 

cm. 63 93,5 117 63 93,5 117 

cm. 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 
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115.2201 FCES – 2T 

115.2202 FCED – 2T 

115.2203 FCET – 2T 

115.2204 FCES – 4T 

115.2205 FCED – 4T 

115.2206 FCET – 4T 


